
 

 

Arbeitsdokumentation swisscleandrive 
 
Das Dokument beschreibt den mechanischen Umbau des Fiat 500 1.2 Liter mit 
Vorderradantrieb und Dualogic Getriebe zum 4x4 plug-in hybrid unter Verwendung der 
4x4 Komponenten des Fiat Panda 4x4.  
 
Fiat Panda und Fiat 500 teilen die gleiche Bodengruppe. Aus diesem Grund passen die 
Panda 4x4 Komponenten mit minimalen Veränderungen auf die Bodengruppe des Fiat 
500.  
 
Warnung: Alle Arbeiten werden auf eigene Gefahr aus geführt. Eine Konformität mit 
den gesetzlichen Vorschriften kann nicht garantiert  werden. Jede Haftung wird 
abgelehnt. 
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1.1 Vorbereitung Auto 
Sitze abdecken 
Lenkrad abdecken 
Stossfängerverschalung hinten entfernen und kratzsicher verpacken 

Datum 

Signatur 
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1.2 Demontage Auspuff 

1.2.1 Datum 

1.2.2 Signatur 
Material  
Werkzeug Rätschensatz, Gummihammer oder 

Hammer und Holzstück 
Einrichtung Lift, Hilfsperson 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.2.3 Warnung (was muss ich beachten) 
Fahrzeug auf dem Lift sichern 

1.2.4 Lage (wo arbeite ich) 
Unter dem Auto 

1.2.5 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Entfernung der Auspuffanlage ab dem Rohrkrümmer vorne. Anpassen des Auspuffs auf 
die neue Raumnutzung unter dem Auto.. Der Auspuff wird ersetzt mit dem Auspuff des 
Panda 4x4. 

1.2.6 Technik (wie gehe ich vor) 

1. Die Befestigungsmutter (1a) des Haltebundes des mittleren Abschnittes der 
Abgasleitung (1b) am Katalysator (1c) lockern. 

 

- Mittlere Abgasleitung vom Haltegummi ziehen. 

- Mittlere Abgasleitung vom Katalysator trennen 
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1.3 Demontage Hinterachse 
Material was wird gebraucht 
Werkzeug Rätschensatz, Schlüsselsatz 
Einrichtung Lift, Hilfsperson 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.3.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Schwerpunkt des Autos ändert sich. Fahrzeug auf dem Lift sichern 
Zuerst alle Kabel und Leitungen sauber entfernen, bevor die Hinterachse 
heruntergenommen wird. 

1.3.2 Lage (wo arbeite ich) 
Unter dem Auto 

1.3.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Demontage hintere Achse und Fahrwerk. Die hintere Achskonstruktion wird ersetzt. 

1.3.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Hinterräder abmontieren. 
Bremsleitungen und ABS Kabel lösen. 
Handbremsseile lösen 
Verschraubung der Achse an der Karosserie lösen. 

 

Arbeit. 7040L20 Mittelkonsole 
(Tunnelverkleidung) a.u.e. 

1. Die Einstellmutter (1a) lockern und dann 
die Bremszüge (1b) vom Bügel (1c) lösen.  

 

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

Arbeit. 4450B13 beide Hinterräder a.u.e. 

Arbeit. 3320B34 
HINTERRADBREMSTROMMELN - AuE.. 

 

 

1. Die Schutzabdeckungen entfernen. 

2. Die Handbremszüge von den Befestigungen an 
den Bremsbacken lösen. 

1. Die starre Bremsleitung von den 
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Hinterradbremsen trennen, dazu den Anschluss 
mit dem Schlauchstück abschrauben. 

2. Die Handbremszüge von den Befestigungen an 
der Hinterachse lösen. 

Die gleiche Arbeit für beide Bremsleitungen und 
die Handbremszüge ausführen. 

 

1. Auf einem hydraulischen Säulenheber das 
Werkzeug zum Halten der Hinterachse anbringen. 

 
Bezeichnung Code 

1 Halterung 1.870.602.000 

2. Den Hydraulikheber mit dem betreffenden 
Werkzeug in der Mitte der hinteren Starrachse 
ausrichten und mit den beiden Drehknöpfen 
befestigen. 

 

1. Die Befestigungsschrauben der Stoßdämpfer 
am Aufbau lösen. 

Den Hydraulikheber langsam absenken. 

2. Die beiden Schraubenfedern der 
Hinterradaufhängung abnehmen. 

1. Die Befestigungsschrauben der Hinterachse am 
Aufbau herausschrauben. 

2. Den Hydraulikheber langsam ablassen und 
mithilfe eines zweiten Mechanikers die 
Hinterachse entfernen. 
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1.4 Demontage Tank 
Material Tank 

Halterung  
Wärmeschutzblech 
Benzinleitung 1 
Benzinleitung 2 
Entlüftungsschlauch 
Benzinkanister 
Papiertücher 

Werkzeug Rätschensatz, kleiner Schraubenzieher um 
die Klickverschlüsse zu lösen 

Einrichtung Lift 

1.4.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Folgende Teile werden für den 4x4 Tank wiederverwendet und müssen intakt bleiben: 
Rücklaufleitung 
Benzinpumpe 
Schnellverschlüsse am Aktivkohlefilter 
Der Tankeinbau erfolgt erst nach dem Umbau der Benzinpumpe Einbau der 
Handbremsseile, Bremsleitungen, dem Umbau der Federdome und der Verstärkung der 
Stossdämpferaufnahme. 

  

1.4.2 Lage (wo arbeite ich) 
Unter dem Auto 

1.4.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Benzintank ersetzen um den neuen Platzverhältnissen nach dem Achsumbau gerecht zu 
werden 

1.4.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Untenstehender Prozess beschreibt die komplette Entfernung des Tanks inklusive Filter 
und Einfüllleitung.  
- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

- Minuspol von der Batterie abklemmen. 

 
Beschreibung Steckverbinder 

- Batterie Siehe A001 BATTERIE 
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Arbeit. 7050A20 KISSEN HINTERER EINZELSITZ - A.u.E.  

Arbeit. 4450B08 HINTERRAD RECHTS - A.u.E.  

Arbeit. 7055B48 HINTERER RADKASTEN (EINER), LINKS ODER RECHTS- 
AUE.. 

Arbeit. 1076B20 HINTERER ABGASSCHALLDÄMPFER - A.u.E.  

Arbeit. 1076B40 MITTLERE ABGASLEITUNG - AuE  

Arbeit. 1040E22 SCHUTZ DER KRAFTSTOFFLEITUNGEN - A.u.E.  

Arbeit. 1040E20 (*) ABDECKUNGEN AM TANKEINFUELLSTUTZEN INST.  

 

1. Die Befestigungsschrauben (1a) herausdrehen 
und den Deckel (1b) der Kraftstoff-E-Pumpe 
entfernen. 

 

1. Elektrischen Anschluss von der Kraftstoff-E-
Pumpe abklemmen. 

 
Beschreibung Steckverbinder 

1 
Elektrokraftstoffpumpe 
und Füllstandgeber 

Siehe N040 E-
KRAFTSTOFFPUMPE 
UND 
FÜLLSTANDGEBER 

2. Die Kraftstoffvorlaufleitung trennen. 

 

Die Leitung auf geeignete Weise verschließen, 
um Kraftstoffverluste zu vermeiden. 
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1. Die Schnellkupplungen der 
Kraftstoffdämpfeleitungen am Aktivkohlefilter 
trennen. 

 

1. Die Halteschelle (1a) öffnen und die 
Überlaufleitung (1b) auf der Kraftstofftankseite 
abziehen. 

2. Die Schnellkupplung öffnen und die mittlere 
Leitung der Kraftstoffdämpferückführung vom 
Leitungsabschnitt vom Aktivkohlefilter zum 
Kraftstoffdämpfefreigabeventil trennen. 

3. Die Halteschelle (3a) öffnen und die Muffe (3b) 
zwischen Kraftstoffeinfüllstutzen und 
Kraftstofftank auf der Tankseite trennen. 

1. Die Schnellkupplung öffnen und die mittlere 
Leitung der Kraftstoffdämpferückführung vom 
Leitungsabschnitt vom Aktivkohlefilter zum 
Kraftstoffdämpfefreigabeventil trennen. 

2. Schnellkupplung der Kraftstoffvorlaufleitung 
öffnen und die Leitung trennen. 

3. Die Halteschellen (3a) öffnen und die Leitungen 
(3b) befreien. 
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1. Einen Hydraulikheber mit der dafür 
vorgesehenen Halterung zum Abstützen des 
Kraftstofftanks anbringen. 

2. Die Befestigungsschrauben (2a) herausdrehen 
und den Kraftstofftank (2b) aus seinem Sitz 
entfernen. 

1. An der Werkbank mit dem Werkzeug (1a) den 
Gewindering (1b) abschrauben und den Dichtring (1c) 
abnehmen. 

Werkzeug Bezeichnung Funktion Gültigkeit  

1.870.736.000 Schlüssel 
Aus-/Einbau 
der 
Tauchpumpe 

a. T. 

2. Die elektrische Kraftstoffpumpe aus ihrem Sitz 
entfernen. 

 

Einen geeigneten Behälter bereit halten, um den in 
der Baugruppe Tauchpumpe enthaltenen Kraftstoff 
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aufzufangen. 
 

 

1. Die Kraftstoffvorlaufleitung (1a) und den 
mittleren Abschnitt der 
Kraftstoffdämpferückführung (1b) von den 
Halteschellen  



 

2011-08-01_montageordner-f500-2p  Seite 14 von 45 
 

1.5 Umbau Benzinpumpe 
Material Geber Art.Nr. 71744143 
Werkzeug Rätschensatz, Spezialwerkzeug um die 

Verschraubung der Benzinpumpe zu lösen 
Einrichtung Werkbank, Benzinkanister 
 

1.5.1 Warnung (was muss ich beachten) 
In der Benzinpumpe befindet sich noch Benzin, das zuerst ebenfalls in den Kanister 
geschüttet wird. 

1.5.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.5.3 Inhalt (was mache ich) 

1.5.4 Ziel (was will ich damit erreichen) 

1.5.5 Technik (wie gehe ich vor) 
Lösen der Verschraubung der Benzinpumpe mittels Spezialwerkzeug.  
Benzinstandgeber Fiat 500 mit Benzinstandgeber Fiat Panda 4x4 ersetzen.  

1.5.6 Funktionstest Potenziometer 
Mit Multimeter die Veränderung des Widerstands zwischen den beiden Kabeln des 
Potenziometers messen wenn der Tankschwimmer bewegt wird. 

 



 

2011-08-01_montageordner-f500-2p  Seite 15 von 45 
 

1.6 Ersetzen der Handbremsseile 
Material Handbremsseil Art. Nr. 46829766 

Handbremsseil Art. Nr. 46829767 
Werkzeug Rätschensatz, Schlüsselsatz 
Einrichtung Lift, Hilfsperson 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.6.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Distanz zwischen Ausführung und Halter ist links und rechts verschieden 

 

1.6.2 Lage (wo arbeite ich) 
Unter dem Auto 

1.6.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Auswechseln der Handbremsseile des Fiat 500 durch jene des Fiat Panda 4x4. 
Anpassung der Handbremsseile auf die veränderten Längenverhältnisse der anderen 
Achse 

1.6.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Alte Seile demontieren: An Handbremshebel lösen und komplett aus dem Fahrzeug 
ziehen. 
Neue Seile von aussen nach innen einführen und in Halterungen befestigen 
 

Handbremsseil(e) a.u.e. 3380A30  
 

 

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

- 7040L20 Mittelkonsole (Tunnelverkleidung) 
a.u.e. 

Prüfen, daß die Handbremse gelöst ist. 

1. Einstellmutter (1a) abschrauben, Spannung der 
Züge verringern, dann Züge (1b) von der 
Halterung (1c) trennen. 



 

2011-08-01_montageordner-f500-2p  Seite 16 von 45 
 

 

Fahrzeug anheben. 

Schutzstöpsel entfernen. 

1. Die beiden Handbremszüge von den hinteren 
Bremsbacken trennen. 

2. Die Seile von den Verankerungsschellen (2a) 
und den HAltebügeln (2b) befreien. 

3. Die beiden Bremsseile von den Befestigungen 
an der Karosserie befreien und dann in 
Pfeilrichtung herausziehen. 

 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Handbremszüge anbringen und an den hinteren 
Bremsbacken befestigen. 

Schutzstöpsel aufsetzen. 

Das entgegengesetzte Ende der Handbremszüge in 
den Innenraum ziehen und an der Karosserie 
befestigen. 

Die Seile an den entsprechenden 
Verankerungsschellen und den Haltebügeln 
befestigen. 

Das Fahrzeug absenken 

Im Fahrzeuginnenraum die Handbremsseile an die 
Umlenkung am Hebel anschließen. 

Mutter eindrehen und die Seile leicht spannen. 

- 3380A04 Handbremse einstellen 

- 7040L20 Mittelkonsole (Tunnelverkleidung) 
a.u.e. 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 
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Ausbau ( Wiedereinbau  )  

 

Im folgenden Vorgang wird der Aus- und Einbau der 
Bremsbeläge der hinteren linken Bremse beschrieben; 
für die rechte HInterradbremse rechts genauso arbeiten. 

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

Arbeit. 7040L22 HINTERE 
MITTELTUNNELVERKLEIDUNG - AuE  

1. Einstellmutter der Handbremsseile lockern. 

 

Arbeit. 4450B13 beide Hinterräder a.u.e. 

1. Befestigungsschrauben des Bremssattels am Bügel lösen. 

2. Handbremsseil vom Bremssattel trennen. 

3. Bremssattel aus seinem Sitz entfernen. 

 

1. Die Bremsbeläge abnehmen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

- Neue Bremsbeläge einbauen. 

Mit dem entsprechenden Werkzeug die Zylinder der 
hinteren Bremssattel arretrieren. 

1. Die Schrauben (1a) am Bügel (1b) mit Rechtsgewinde 
eindrehen und dann das Werkzeug (1c) einsetzen und mit 
der Schraube (1d) befestigen. Das so zusammengesetze 
Werkzeug darf nur am Bremssattel der rechten 
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HInterradbremse benutzt werden, indem man es im 
Uhrzeigersinn eindreht, um den Zylinder des Bremssattels 
zu arretrieren. 

Die Schraube (1a) am Bügel (1b) mit Rechtsgewinde 
eindrehen und dann das Werkzeug (1c) einsetzen und mit 
der Schraube (1d) befestigen. Das so zusammengesetze 
Werkzeug darf nur am Bremssattel der linken 
HInterradbremse benutzt werden, indem man es gegen den 
Uhrzeigersinn eindreht, um den Zylinder des Bremssattels 
zu arretrieren. 

 
Bezeichnung Code 

- Schlüssel 1.870.886.000 
 

 

1. Bei komplett arretriertem Zylinder des Bremssattels die 
Schraube (1a) lösen und dann mit einem Schlüssel (1b) das 
Werkzeug (1c) komplett mit Schraube (1d) und Bügel (1e) 
abschrauben. 

2. Kontrollieren, dass die Rillen am Zylinder des 
Bremssattels waagerecht stehen; dies, damit die Kopplung 
der Kerbe am Bremsbacken mit dem Zylinder des 
Bremssattels erreicht werden kann. 

 

- Bremssattel am Bügel einbauen und Schrauben nach 
Moment anziehen. 

Bauteil Befestigung Ø Wert 
(daNm) 

Gültigkeit 

HALTEBÜGEL 
HINTERE 
BREMSSÄTTEL - 
SEITE 
ACHSSCHENKEL 

Schraube M10 
5.4 ÷ 
6.0 1.4 16V 

- Handbremsseil am Bremssattel anschliessen. 

Arbeit. 4450B13 beide Hinterräder a.u.e. 

- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 

Arbeit. 3380A04 Handbremse einstellen 

Arbeit. 7040L22  
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1.7 Ersetzen der hinteren Bremsleitungen 
Material ·  51714163 rechts 

·  51714162 links 
Werkzeug ·  Kleiner Schraubenzieher 

·  Auffanggefäss für Bremsflüssigkeit 
·  Kleiner Schlüsselsatz 

 
Einrichtung Lift 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.7.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Links und rechts sind nicht identisch. 

1.7.2 Lage (wo arbeite ich) 
Unter dem Fahrzeug. Leitungskanal im linken Unterboden. 

1.7.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Ersetzen der Bremsleitungen im mittleren und hinteren Fahrzeugteil. Anpassen der 
Bremsleitungen an die neue Achsgeometrie.  

1.7.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Entfernen der Abdeckung des Leitungskanals unter dem Unterboden. Trennung der 
Bremsleitung im vorderen Teil mittels zwei Schlüsseln 
Ersatz der Leitungen. 
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1.8 Versetzen Federdome 
Material ·   
Werkzeug 

 

·  Körner 
·  Hammer 
·  Meissel 
·  Bohrer 6 mm 
·  Spezialbohrer 6 mm abgeflacht 
·  Oszillierende Säge 
·  Trennscheibe mit Schleifaufsatz 
·  Eisensäge 
·  Schweissanlage 
·  Grundierung 
·  Unterbodenschutz 

Einrichtung Lift, Schraubstock, Schutzbrille, 
Gehörschutz 

Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 
geplant) 

1.8.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Arbeit wird zusammen mit der Arbeit „Verstärkung Stossdämpferaufnahme“ ausgeführt. 
Tank: Einfüllstutzen, Kohlefilter und Leitungen entfernen, falls sie nicht schon entfernt 
sind. Cave! Dichtungsabfolge von vorne nach hinten: schwarz – rot – gelb. 
Federdome mit Support zusammen und unversehrt entfernen. Das ganze Bauteil wird 
wiederverwendet. 

1.8.2 Lage (wo arbeite ich) 
Karosserie hinten an den Längsholmen. 

1.8.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Karosserieseitige Anpassung auf die veränderte Achs- bzw. Federgeometrie. Die 
Federdome werden auf dem Längsholmen um 40 mm nach frontal versetzen.  

1.8.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Ausbau Hinterachse und Benzineinfüllstutzen sowie Kohlefilter. Trennen der 
Benzinleitungen am Kohlefilter.  
 
Auffinden der Schweisspunkte am Federdom.  
Körnern der Schweisspunkte 
Ausbohren der Schweisspunkte: Anbohren mit normalem Bohrer, Ausbohren bis auf das 
Längsholmenblech mit abgeflachtem Bohrer. 
Abtrennen des Federdoms inklusive Support mit Meissel und Säge. 
Kürzen des Supports um 40 mm, weil er sonst auf dem Bolzen aufliegt. (Eisensäge) 
Lackresten und Klebemasse mit der Trennscheibe abschleifen. 
 
Positionieren und Anschweissen des Federdoms 40 mm weiter vorne am Längsholmen. 
Positionen siehe nachfolgende Bilder. 
 
Hohlraumschutz durch die Spalten und Schlitze in das Innere des Federdoms und des 
Supports sprayen.  
Grundieren und grosszügig mit Unterbodenschutz behandeln, sodass die Spalten zu den 
Hohlräumen mit der Masse verklebt und gedichtet werden. 
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Verstärkung und Federdom Seitenansicht 
 

Alte Position des Federdoms 

Verstärkung 

Stossdämpfer Aufnahme 

Neue Position des Federdoms 

40 mm 
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1.9 Verstärkung Stossdämpferaufnahme 
Material ·  Verstärkungen (L-Profil 60 mm Länge 

(20x40mm Schenkellänge) mit 
Verstärkungssteg. 

Werkzeug ·  Trennscheibe mit Schleifaufsatz 
·  Eisensäge 
·  Schweissanlage 
·  Grundierung 
·  Unterbodenschutz 

Einrichtung Lift 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.9.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Tank: Einfüllstutzen, Kohlefilter und Leitungen entfernen, falls sie nicht schon entfernt 
sind. Cave! Dichtungsabfolge der Leitungen am Filter von innen nach aussen: schwarz – 
rot – gelb. 

1.9.2 Lage (wo arbeite ich) 
Hinterräder 

1.9.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Karosserieseitige Anpassung auf die veränderte Achs- bzw. Federkraft. Die 
Stossdämpferaufnahme wird verstärkt, um dem härteren Stossdämpfer und der grösseren 
Achslast standzuhalten.  

1.9.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Ausbau Hinterachse und Benzineinfüllstutzen sowie Kohlefilter. Trennen der 
Benzinleitungen am Kohlefilter.  
 
Anschleifen der Fläche auf dem Längsholmen unterhalb der Stossdämpferaufnahme. 
Anschweissen des Bauteils auf Längsholmen bündig unterhalb der 
Stossdämpferaufnahme 
 
Grundieren und mit Unterbodenschutz behandeln. 
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1.10 Umbau Viskokupplung 
Material ·  6 Gewindebolzen M6x28 

·  Loctite 
Werkzeug Positionsbohrer  

Metallbohrer 5.2 mm  
Senkkopf 
Gewindeschneider M6  
Rätsche mit Torx 45 Bit 
Imbusschlüssel 
 

Einrichtung Bohrmaschinentisch, Teilapparat, 
Staubsauger 

Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 
geplant) 

1.10.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Späne müssen laufend während der Arbeit abgesaugt werden, damit sie nicht ins Innere 
der Kupplung gelangen. 
Vor dem definitiven Blockieren der Kupplung muss diese auf die Getriebewelle gesteckt 
werden, weil sonst die Flucht der zwei Zahnreihen nicht mehr stimmt. 

1.10.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.10.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 

1.10.4 Technik (wie gehe ich vor) 
6 Löcher 2 mm für die exakte Positionierung vorbohren. 60° 
6 Löcher mit 5 mm Bohrer durch das Gehäuse bohren. Kupplungslamellen müssen sich 
durch die Löcher komprimieren lassen. 
6 Löcher ansenken 
6 Gewinde M6 schneiden. Gewindeschneider wird zwischen Bohrkopf und Loch 
gespannt, um präzise arbeiten zu können. 
Lamellenkupplung wieder auf Getriebe positionieren um die Fluchten auszurichten 
6 Gewindestifte M6 in die Löcher schrauben und die Kupplungslamellen komprimieren. 
Gewindestifte mit Loctite sichern 

Positionierung des Lochkreises ca 
4 mm Ausserhalb des dunklen 
Bereichs. Die innere Geometrie 
des Kupplungskorbes hat beim 
dunklen Bereich eine konische 
Partie, dadurch kann der Bohrer 
verlaufen. 
 
Das Bild zeigt die Situation mit 10 
Schrauben bzw. 12 Löcher am 
Prototyp. Der Lochkreis mit 6 
Löchern befindet sich am gleichen 
Ort. 
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1.11 Getriebeflansch abdrehen 
Material ·   
Werkzeug  
Einrichtung Drehbank 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.11.1 Warnung (was muss ich beachten) 
Masse gemäss Muster am Auto Nr. 1 

1.11.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.11.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Den Kragen des Getriebeflansches soweit abtragen, dass die Kardanwelle ohne weiteres 
befestigt werden kann. Wenn nichts abgedreht wird, lassen sich die Schrauben nicht mit 
dem Schlüssel Fassen, weil sie vom Kragen verdeckt werden. 

1.11.4 Technik (wie gehe ich vor) 
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1.12 Erstellen neuer Aufhängepunkte an Chassis 
Material ·  Rahmen 50704590 

·  Muttern mit  
·   

Werkzeug ·  Markierstift 
·  Bohrer 15 mm 

Einrichtung Tisch 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 
 

1.12.1 Warnung (was muss ich beachten) 

1.12.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.12.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 
Zwei von drei der vorderen Befestigungspunkte der neuen Achse sind identisch mit jener 
der Originalachse. Die Dritte muss nachträglich angebraucht werden. Aus diesem Grund 
wird von unten an der richtigen Position (neue Achse dient als Lehre um die Punkte 
anzuzeichnen) ein Loch gebohrt. Vom Fahrzeuginnern her wird ein Gewindebolzen mit 
einer Halteplatte durch das Loch geführt. Um diesen einführen zu können, wird unter der 
Sitzbank eine Öffnung (40 mm) ins Blech gesägt. Diese wird mit Hohlraumspray und 
Grundierung nachbehandelt und mit einem Gummistopfen verschlossen.  

1.12.4 Technik (wie gehe ich vor) 

1.12.4.1.1 Vordere Aufhängepunkte 
Hinterachse als Schablone 
Loch von unten Bohren 
Eröffnung Hohlraum von Innen (unter dem Sitz) 
Einführen von Schraube mit Verdrehschutz bzw. Halteplatte 
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1.12.4.1.2 Hintere Aufhängepunkte 

 
Die Befestigung wird mit einem 15mm Loch gebohrt. 
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1.13 Aufbau Hinterachse 
Material ·  Rahmen 50704590 

·  Schwingarm 50705759 
·  Schwingarm 50705760 

o Schrauben: 
·  Sperrdifferenzial 55216569 (modifizierte 

Viskokupplung, abgedrehter Flansch) 
o Silentblock 51787848 
o Silentblock 51787849 
o Schrauben:  

·  Kontaktgeber 51797173 
·  Kontaktgeber 51791154 
·  Drehstabfeder 50703933 

o Stange 51856959 
·  Schraube 15543034 
·  Schraube 50704678 
·  Schraube 50705235 
·  Schraube mit Scheibe 46417117 
 

Werkzeug Rätschensatz, Schlüsselsatz, 
Drehmomentschlüssel 

Einrichtung Tisch 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.13.1 Warnung (was muss ich beachten) 

1.13.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.13.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 

1.13.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Hinterräder abmontieren. 
Bremsleitungen und ABS Kabel lösen. 
Handbremsseile lösen 
Verschraubung der Achse an der Karosserie lösen. 
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1.14 Aufbau Radträger 
Material ·  Kontaktgeber 51797173 

·  Kontaktgeber 51791154 
·  Schraube 15543034 
·  Schraube 50704678  
·  Schraube 50705235 
·  Stossdämpfer 50709893 
·  Radträger 51856892 
·  Schraube 51856904 
·  Achse 46308100 
·  Mutter 7650557 
·  Schelle 46308101 
·  Schelle 46308109 
·  Bremsscheibe 7685656 
·  Pfosten 7734791 
·  Zylinder 77365748 
·  Zylinder 77365749 
·  Halter 77364593 
·  Halter 77364595 
·  Schraube M12 / 25mm (Angabe 

überprüfen) 
 

Werkzeug Rätschensatz, Schlüsselsatz, 
Drehmomentschlüssel 

Einrichtung Lift, Hilfsperson 
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 

1.14.1 Warnung (was muss ich beachten) 

1.14.2 Lage (wo arbeite ich) 

1.14.3 Inhalt (was mache ich) und Ziel (weshalb) 

1.14.4 Technik (wie gehe ich vor) 
Radträger auf Achse Schrauben 
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PANDA 1.2 8v HINT. SCHEIBENBREMSEN ZERL. UND ZUSB., 

EINSCHL. HINTERRÄDER, BREMSBELÄGE, 3310B32  
 

 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

Das Fahrzeug anheben. 

Arbeit. 4450B08 hinteres rechtes Rad a.u.e. 

[links oder rechts] 

1. Handbremsseil auhaken. 

2. Befestigungsfeder entfernen und Anschluss der 
Bremsflüssigkeitsleitungen abschrauben. 

3. Befestigungsschrauben des Bremssattels 
herausschrauben. 

4. Bremssattel entfernen. 
 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Bremssattel einbauen und Befestigungsschrauben 
eindrehen. 

Handbremsseil einbauen. 

Anschluss der Bremsflüssigkeitsleitung eindrehen 
und Haltefeder wieder instand setzen. 

Bremsflüssigkeit auffüllen und Anlage entlüften. 

Arbeit. 4450B08 hinteres rechtes Rad a.u.e. 

[links oder rechts] 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 
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PANDA 1.2 8v BREMSSATTELAUFNAHME (EINE) DER LINKEN ODER 
RECHTEN HINTEREN BREMSE - A.u.E. 3310B57  

 

 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

Das Fahrzeug anheben. 

Arbeit. 4450B08 hinteres rechtes Rad a.u.e. 

[links oder rechts] 

1. Befestigungsschrauben herausdrehen. 

2. Bremssattel aus dem Arbeitsbereich schieben. 

 

1. Die Bremsbeläge abnehmen. 

2. Die Schrauben (2a) lösen und den Bügel des 
Bremssattels (2b) abnehmen. 

 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Bremssattelbügel anbringen und die 
Befestigungsschrauben nach Moment anziehen. 

Die Bremsbeläge einbauen. 

Bremssattel anbringen und die 
Befestigungsschrauben nach Moment anziehen. 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 
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1.15 Einbau Tankanlage 
 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Kraftstofftank komplett mit Leitungen in seinen Sitz 
bringen und Schnellkupplung der 
Kraftstoffvorlaufleitung an der Tauchpumpe 
anschliessen. 

Befestigungsschrauben des Kraftstofftanks an der 
Karosserie nach Moment eindrehen. 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

- Schraube KRAFTSTOFFTANK M8 
(Seite 
Aufbau) 
3,5 

Hitzeschutz des Tanks einbauen und mit den Muttern 
verschrauben. 

Gummipuffer der Abgasleitung in ihre Sitze 
einbauen. 

Arbeit. 1080E20 AKTIVKOHLEFILTER FÜR 
KRAFTSTOFFDÄMPFE - A.u.E.  

Arbeit. 4450B08 hinteres rechtes Rad a.u.e. 

E-Anschluss der Tauchpumpe anschließen. 

 
Bezeichnung Steckverbinder 

- 
Elektrokraftstoffpumpe 
und 
Kraftstoffstandgeber 

N40 

Abdeckung der Tauchpumpe einbauen. 

Rücksitzkissen einbauen und entsprechende 
Befestigungsschrauben nach Moment anziehen. 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

- Schraube RÜCKSITZKISSEN M10 4 
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x 
1,25 

Verkleidung der Ladefläche in ihrem Sitz anbringen. 

Minuskabel der Batterie anklemmen. 

Kraftstoffeinfüllstutzen in seinen Sitz an der 
Karosserie einbauen und Befestigungsschrauben 
anziehen. 

Tankverschluss einsetzen. 
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1.16 Einbau Hinterachse 4x4 
Befestigung der Achse an der Karosserie: 
Vorne M10, 80 Nm 
Hinten M14, 100 Nm 
 
Achse provisorisch festschrauben und die notwendigen Bohrungen anzeichnen.  
Eröffnen der Karosserie für vordere Aufhängungen: oberer Schweisspunkt 20 mm,  
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Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Die Baugruppe Achse Hinterradaufhängung in 
ihrem Sitz anbringen und die 
Befestigungsschrauben nach Moment anziehen. 

Arbeit. 4420C10 STABILISATOR DER 
HINTERRADAUFHÄNGUNG - A.u.E.  

Den Befestigungsbolzen des Differenzials an der 
hinteren Halterung nach Moment anziehen. 

 

Wert 
(daNm) 

Befestigung Bauteil Ø 

- 10 Schraube - M12 x 
1,25 

Die Befestigungsschrauben des hinteren 
Stabilisators an den entsprechenden Halterungen 
nach Moment anziehen. 

 

Wert 
(daNm) Befestigung Bauteil Ø 

- 3.5 Schraube - M8 

Den Hydraulikheber mit der Platte und den 
Stützbügeln entfernen. 

 

Bezeichnung Code Funktion 

- Platte 1.870.856.000 Halterung 

 

Bezeichnung Code Funktion 

- Bügel 1.870.847.000 Halterung 
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Die linke Halterung des Differenzials in ihrem 
Sitz anbringen und die Befestigungsschrauben am 
Differenzial nach Moment anziehen. 

 

Wert 
(daNm) Befestigung Bauteil Ø 

- 8 Schraube - 
M10 x 
1,25 

Die Befestigungsschrauben der Halterungen des 
Differenzials am Querträger der 
Hinterradaufhängung nach Moment anziehen. 

 

Wert 
(daNm) 

Befestigung Bauteil Ø 

- 8 Schraube - M10 x 
1,25 

1. Den Stöpsel herausschrauben und den Ölstand 
im Differenzial wiederherstellen. 
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Die Bremsanlage entlüften. 

Arbeit. 4450B08 hinteres rechtes Rad a.u.e. 

Die Befestigungsschrauben des hinteren Gelenks 
der Antriebswelle am Viskosegelenk nach 
Moment anziehen. 

 

Wert 
(daNm) Befestigung Bauteil Ø 

- 4 Schraube - M8 

Den hinteren Sicherheitsbügel in seinem Sitz 
anbringen und die Befestigungsmuttern anziehen. 

Die Befestigungsmuttern der mittleren 
Schutzabdeckung des Kardangelenks der 
Antriebswelle anziehen. 

Arbeit. 1076B11 KOMPLETTES 
AUSPUFFROHR - A.U.E. FÜR VERSIONEN 
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4X4  

Die Hebebühne senken. 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 
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1.17 Anschliessen der neuen Bremsleitungen hinten 
Klammern 994922 6 Stück 
Langer Schlauch 46814034 2 Stück 
Kurzer Schlauch aus 2x4 Hinterachse 2 Stück 
Kurze Bremsleitungen 4x4 51714165 rechts 
Kurze Bremsleitungen 4x4 51714164 links 
Kontaktgeber 51791154 2 Stück 
Schrauben für Kontaktgeber aus alter Achse 
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1.18 Ersetzen von Vorderradfedern 
7 
Material Vorderradfedern Gelb viola viola,  
Werkzeug  
Einrichtung  
Zeitaufwand Anz. Minuten gebraucht (anz. Minuten 

geplant) 
 

Linken oder rechten vorderen Stoßdämpfer a.u.e., einschl. Federbein 
a.u.e., zerlegen und zusammenbauen 4410A12  

 

 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

- 4450B02 vorderes linkes Rad a.u.e. .  

Oder: 

- 4450B04 vorderes rechtes Rad a.u.e. .  

1. Bremssattelleitung von der Halterung am Stoßdämpfer 
abnehmen. 

2. Die Schraubenbolzen zur Befestigung des 
Stoßdämpfers am Achsschenkelträger herausschrauben. 

 

1. Wenn ein Stabilisator vorhanden ist, die obere 
Befestigungsmutter der Verankerungsstrebe des 
Stabilisators am Stoßdämpfer abschrauben. 

Das Fahrzeug absenken 

1. Drehung der Spindel sperren und die 
Befestigungsmutter (1a) des oberen 
Stoßdämpferanschlusses an der Karosserie 
herausschrauben und den Puffer (1b) entfernen. 

2. Vorderen Stoßdämpfer entfernen. 
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1. Vorderen Stoßdämpfer (1a) am Druckluftwerkzeug 
anbringen, um die Federn (1b) zusammenzudrücken. 

 
Bezeichnung Code 

1b Halter 1.874.555.000 

2. Stoßdämpfer mit der Befestigungseinrichtung (2a) für 
den Lenkerblock und den Bügeln (2b) zum 
Zusammendrücken der Federn sperren. 

3. Mit dem Hebel am Werkzeug Druckluft einblasen und 
die Stoßdämpferfeder zusammendrücken. 

4. Befestigungsmutter (4a) abschrauben und den Puffer 
und den Flansch (4b) des Stoßdämpfers entfernen. 

 

Mit dem Hebel am Werkzeug die Druckluftzuführung 
schließen und das Ausdehnen der Feder abwarten. 
Vorderradaufhängung aus dem Werkzeug entfernen. 

1. Feder (1a) abnehmen und die Manschette (1b) vom 
Stoßdämpfer (1c) entfernen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  
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Manschette am vorderen Stoßdämpfer montieren. 

 

Zum Austausch der Stoßdämpfer die folgenden 
Vorschriften beachten. 

·  Weisen die Stoßdämpfer eine 
Kilometerleistung von mehr als 
20.000/25.000 km auf, müssen immer beide 
Stoßdämpfer der gleichen Achse 
ausgetauscht werden, wobei an der 
gleichen Achse Stoßdämpfer des gleichen 
Typs montiert werden müssen, die als 
Ersatzteile vorgesehen sind.  

·  Unter 20.000 bis 25.000 km kann auch nur 
ein Dämpfer durch einen vom selben Typ 
ersetzt werden, sofern der andere 
einwandfrei arbeitet.  

 

Vor der Montage der Bauteile des vorderen 
Stoßdämpfers kontrollieren, dass die Feder keine 
Risse oder Verformungen aufweist, die die 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. 
Weiterhin die Mängelfreiheit der Manschette prüfen. 
Sind Schnitte oder Risse an der Oberfläche 
vorhanden, Manschette austauschen. 

 

Bei einem Austausch der Feder auf die Farbe der 
Lackstriche achten, die außen an den mittleren 
Windungen angebracht wurden. 

·  Bei Fahrzeugen mit mechanischer Lenkung 
sind die Lackstriche braun.  

·  Bei Fahrzeugen mit elektrischer Lenkung, 
Heizung und Benzinmotoren sind die 
Lackstriche weiß.  

·  Bei Fahrzeugen mit elektrischer Lenkung, 
Klimaanlage und Benzinmotoren sind die 
Lackstriche blau.  

·  Bei Fahrzeugen mit JTD-Motoren sind die 
Lackstriche rosa.  

Feder wieder am Stoßdämpfer montieren. 

Baugruppe Stoßdämpfer im Druckluftwerkzeug 
ausrichten. 

 
Bezeichnung Code 

- Halter 1.874.555.000 
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Feder am entsprechenden Endanschlag anlegen. 

Stoßdämpfer mit der Befestigungsvorrichtung für den 
Lenkerblock und mit den Bügeln zum 
Zusammendrücken der Feder sperren. 

1. Flansch montieren, dabei die Nuten (1a) mit dem 
Befestigungsbereich (1b) des Stoßdämpfers am Lenker 
fluchtend ausrichten. 

2. Gummipuffer komplett mit Lager montieren. 

Mit dem Hebel am Werkzeug die Luftzuführung 
schließen und das vollständige Ausdehnen der Feder 
abwarten. 

3. Mit dem Werkzeug (3a) die Befestigungsmutter (3b) 
des oberen Puffers mit Drehmoment anziehen. 

 
Bezeichnung Code 

3a Schlüssel 1.870.754.000 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

3b Mutter STOSSDÄMPFER 
VORNE 

M10 
x 1.5 4 

 

 

Vorderen Stoßdämpfer vom Druckluftwerkzeug zum 
Zusammendrücken der Federn entfernen. 

Stoßdämpfer am Fahrzeug ausrichten. 

1. Oberen Puffer (1a) montieren und die 
Befestigungsmutter (1b) aufschrauben. 

 

Das Fahrzeug anheben 

Schraubenbolzen zur Befestigung des Stoßdämpfers am 
Achsschenkelträger mit Drehmoment anziehen. 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

- Schraubenbolzen VORDERER M10 7,5 
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ACHSSCHENKEL. x 
1.25 

 

Beim Anziehen der Befestigungsmuttern des 
Stoßdämpfers am Achsschenkelträgers vorne den 
Achsschenkelträger nach oben drücken, um ein 
mögliches Befestigungsspiel zu beseitigen. 

Die Befestigungsmutter der Verankerungsstrebe des 
Stabilisators am Stoßdämpfer anziehen. 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

- Schraube 
ZUGSTREBE 
VORDERER 
STABILISATOR.. 

M8 2.3 

Bremssattelschlauch anbringen. 

- 4450B02 vorderes linkes Rad a.u.e. .  

Oder: 

- 4450B04 vorderes rechtes Rad a.u.e. .  

Fahrzeug ablassen und mit den Rädern auf den Boden 
stellen. 

Stoßdämpferspindel sperren und die Befestigungsmutter 
des oberen Puffers mit Drehmoment anziehen. 

 
Befestigung Bauteil Ø 

Wert 

(daNm) 

- Mutter 
STOSSDÄMPFER 
VORNE 

M12 
x 
1.25 

6 

 

Beim Festziehen der Befestigungsmutter des 
oberen Puffers des Stoßdämpfers muss das 
Fahrzeug auf dem Boden stehen. 

Batterieminuspol (-) anschließen. 

Motorhaube schließen. 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 
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1.19 Demontage hintere Stossfängerabdeckung 
 

Prozessbeschrieb 
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1.20 Montage Anschlussbuchse 240 V hinten 

 Alle Schrauben mit Schraubenleim / Locktite sichern 
 
Prozessbeschrieb 

 
Bei diesem Arbeitsgang wird der Anschluss für das Ladekabel am Fahrzeug vorbereitet. 
Dieser besteht aus einem Stecker mit Befestigung am Fahrzeug und einer Klappe an der 
Stosstange, welche durch einen Magnetschalter überwacht wird. 
 

1.20.1 Material 
Alle Beschläge, Schrauben, Muttern etc. rostfrei. 
 
Stecker (Bezeichnung) 
Winkelblech 20mm Breite, 65mm x 75mm Schenkellänge, verzinkt 
3 Schrauben M6, 20 mm 
3 Muttern M6 
6 Unterlagscheiben 
6 Federringe 
 
1 Bride ¾ bzw. 28 mm mit Schraubbefestigung M3 
Mutter M3, 2 Unterlagscheiben, 2 Federringe 
Kabel 5 litzig 1.5mm2  
Signalkabel für Magnetschalter  

1.20.2 Werkzeug  
Schlüsselsatz/Rätschensatz klein 
Schraubenzieher 
Metallbohrer 6.5 mm 
Körner und Hammer 
Japanmesser 
Rostschutzspray 
Schraubenleim / Locktite 
Feile 
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1.20.3 Einrichtung 
Keine speziellen Einrichtungen notwendig 

1.20.4 Vorbereitung 
Demontage hintere Stossfängerabdeckung  

1.20.5 Arbeitsablauf  
Kabelausführung seitlich in den Steckerhals schneiden und Kabel durchziehen.  

  
Kabel an Stecker (Männchen) montieren. Öffnungen in Gummideckel schneiden und 
beide Kabel ins Fahrzeuginnere führen.  

 

1.20.5.1 Befestigung Winkelblech, Karosserieschutz 
Bohren von Löchern für die Befestigung des Winkelblechs.  
Position Anschlag Winkelblech: soweit rechts der Fahrzeugmitte, sodass der Stecker 
genau in der Fahrzeugmitte positioniert wird.  
Zum anzeichnen/körnern der Löcher wird das Winkelblech als Lehre benutzt. Nach dem 
Bohren der Löcher mit der Feile die Löcher entgraten und mit dem Rostschutzspray 
behandeln und trocknen lassen. Befestigung des Winkelblechs an der Karosserie mit den 
M6 Schrauben und Muttern mit Spannscheiben und Unterlagscheiben innen und aussen. 
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1.20.5.2 Befestigung Stecker an Winkelblech 
Einführen Stecker in Bride und befestigen der Bride am Winkelblech mittels der dazu 
vorgesehenen Schraube.  


